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Tél:03.83.91.83.91 - Fax : 03.83.91.83.96

Siege social : 22-24 viaduc Kennedy - CO n° 36 - 54035 NANCY CEDEX

metropole
GrandNancy

METROPOLE DU GRAND NANCY

NANCY

De I'Avenue du Maréchal Juin a la Rue Sergent Blandan
CREATION D'UNE PISTE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE
D'UN ALIGNEMENT D'ARBRES
ET IMPLANTATION DE CONTENEURS ENTERRES

PLAN D'EXECUCTION - PROFIL TYPE N°2

Géoréférencement : 7134187/A-1

Référence de certification : n°2018/80428.1

Appareil de mesure : TRIMBLE SPS730
Le plan est établi dans le systéme de coordonnées CC49
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Trottoir asphalte
Béton 15¢m
Fondation...20cm
Géotextile
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Pavé Eco ép. 10cm
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Stationnement

Chaussée enrobé ép. 6cm
GB4 ép. 9cm
Couche de forme 0-31.5 ép 50cm
Géotextile

Chaussée

Avaloir avec décantation
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Siége social :
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57147 WOIPPY Cedex

Tél.: 0387511213

Fax : 0387 51 10 20

RCS Metz B325 857 357

SAS au capital de 4 141 656 Euros

AGENCE DE LUDRES

Impasse Clément Ader
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54714 LUDRES

Tél. 10383258446
Fax 0383258221
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CERTIFICATION

E-Mail Géometre : christophe.houvain@eurovia.com Systeme de management

E-Mail agence : ludres@eurovia.com

de la qualité
EN ISO 9001-2015
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Trottoir pavés ép. 8cm
Lit de pose 2-6 ép. 3cm
Fondation grave poreuse ép.20cm
Géotextile

Trottoir
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